
Cepex – торговая марка, которая принадлежит группе Fluidra. Данная компания об-
ладает 30-летним опытом работы на рынке. Нашей основной целью является забота о 
качестве и окружающей среде. Мы периодически проводим испытания, в результате 
которых мы получили сертификаты ISO9001 и ISO14001.
Cepex распространяет свою продукцию во всем мире через торговую сеть Fluidra и 
других дистрибьюторов. На рынке устройств для орошения Cepex производит одни 
комплектующие и распространяет другие, предоставляя нашим заказчикам комплекс-
ные системы для орошения газона. Работая такое длительное время на рынке, Cepex 
хорошо знает все потребности клиентов и рынка, поэтому мы можем предоставить 
соответствующую продукцию для каждого конкретного случая.
С нашей новой линейкой продукции под маркой Серех мы подобрали новинки продук-
ции на рынке – наилучшие системы орошения для частных и коммерческих участков. 
Данная линейка предлагает надежные и безопасные системы орошения, простые в 
эксплуатации и установке.
Дождеватели, форсунки, электромагнитные клапаны, контроллеры, клапанные бок-
сы, арматура, фильтры и капельный полив: вся продукция поставляется с гарантией 
Cepex.
По Вашему запросу, мы можем реализовать Ваш проект. 
Системы орошения Cepex – лучший выбор!

СИСТЕМА ОТ CEPEX

 57188 CSP075 - Cepex ротор 3/4” - высота 10см 40-360º 20

 57189 CSP050 - Cepex ротор 1/2” - высота 10см 40-360º 25

 57610 CSH04 - Cepex Распылитель - 10см 100

 57190 CSH04-CAN-10 - Cepex Распылитель 10см с форсункой 3м 100

 57191 CASH04-CAN-12 - Cepex Распылитель 10см с форсункой 3,7м 100

 57192 CSH04-CAN-15 - Cepex Распылитель 10см с форсункой 4,6м 100

 57611 CSH04-CAN-17 - Cepex Распылитель 10см с форсункой 5,2м 100

 57195 CAN-8 - Cepex регулируемые форсунки 2,4м 0-360º 250

 57196 CAN-10 - Cepex регулируемые форсунки 3м 0-360º 250

 57197 CAN-12 - Cepex регулируемые форсунки 3,7м 0-360º 250

 57198 CAN-15 - Cepex регулируемые форсунки 4,6м 0-360º 250

 57199 CAN-17 - Cepex регулируемые форсунки 5,2м 0-360º 250

 56113 CPV2071B - Cepex  электромагнитный клапан 3/4” внутр. резьба BSP, рег-ка расхода, 24VAC  20

 56114 CPV2101B - Cepex электромагнитный клапан 1” внутр. резьба BSP, рег-ка расхода, 24VAC  20

 56115 CPV2151B - Cepex электромагнитный клапан 1”1/2 внутр. резьба BSP, рег-ка расхода, 24VAC 10

 56116 CPV2201B - Cepex электромагнитный  клапан 2” внутр. резьба BSP, рег-ка расхода, 24VAC  10

 57641 CPV2301V -  Cepex электромагнитный клапан 3” внутр. резьба BSP, рег-ка расхода, 24VAC 10

 56118 CPV2101B9 - Cepex электромагнитный клапан 1” внутр. резьба BSP, рег-ка расхода, 9V  20

 56119 CPV2151B9 - Cepex электромагнитный клапан 1”1/2 внутр. резьба BSP, рег-ка расхода, 9V  10

 56120 CPV2201B9 - Cepex электромагнитный клапан 2” внутр. резьба BSP, рег-ка расхода, 9V 10

 56160 CRC004 - контроллер для установки в помещении на 4 станции 12

 56161 CRC006 - контроллер для установки в помещении на 6 станций 12

 57625 CRC008 - контроллер для установки в помещении на 8 станций 12

 57626 CPC004 - Профессиональный контроллер для наруж. установки с встроенным трансформатором на 4 станции 12

 57627 CPC006 - Профессиональный контроллер для наруж. установки с встроенным трансформатором на 6 станций 12

 57628 CPC008 - Профессиональный контроллер для наруж. установки с встроенным трансформатором на 8 станций 12

 56159 CLC100 – Комплект управления 9V с контролем отсутствия потока 1”ВР 12

 56157 CTD075 – Цифровой контроллер 3/4” ВР 6

 56158 CTA075 – Аналоговый контроллер 3/4” ВР 6

 17186 КЛАПАННЫЙ БОКС КРУГЛЫЙ с краном 3/4” наружная резьба (21x21x11 см) 210

 02672 КЛАПАННЫЙ БОКС КРУГЛЫЙ (16x20x24 см) 360

 02673 КЛАПАННЫЙ БОКС КРУГЛЫЙ (24x33x26 см) 150

 02674 КЛАПАННЫЙ БОКС ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ СТАНДАРТНЫЙ (27x39)x(35x48)x31 см 150

 02675 КЛАПАННЫЙ БОКС ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ БОЛЬШОЙ (43x60)x(37x54)x31 см 100

 41850 90º отвод 1” ВРхВР для электромагнитного клапана 40

 41851 90º отвод  1” ВРхНР для электромагнитного клапана 50

 41852 90º тройник 1” ВРхВРхНР для электромагнитного клапана 30

 41853 Крестовина 1” ВРхВРхВРxНР  для электромагнитного клапана 20

 41854 Муфта 1” ВРхВР  ля электромагнитного клапана 50

 41855 Муфта 1” ВрхНР для электромагнитного клапана 60

 41856 Ниппель прямой 1” для электромагнитного клапана 80

 41857 Ниппель редукционный  1” x 3/4” для электромагнитного клапана 90

 41858 Коллектор на 2 выхода 1” для электромагнитного клапана 16

 41859 Коллектор на 3 выхода 1” для электромагнитного клапана 10

 41860 Коллектор на 4 выхода 1” для электромагнитного клапана 16

 41861 Крышка 1” для электромагнитного клапана 100

 56888 Клапан быстрого доступа, латунь 3/4” ВР 30

 56889 Ключ для клапана, латунь 3/4” НР x 1/2” ВР 30

 56892 Поворотный фитинг для ключа, латунь 3/4” ВР x 3/4” НР 40

 56890 Клапан быстрого доступа, латунь 1” НР 15

 56891 Ключ для клапана, латунь 1” M x 3/4” НР 15

 58402 Поворотный фитинг для ключ, латунь 1” НР x 1” ВР 25

 56883 Клапан быстрого доступа, пластик 3/4” НР 70

 56884 Ключ для клапана, пластик 3/4” НР x 1/2” ВР 100

 56885 Поворотный фитинг для ключа, пластик 3/4” ВР x 3/4” НР 250

 56886 Клапан быстрого доступа, пластик 1” НР 50

 56887 Ключ для клапана,, пластик 1” НР x 3/4” ВР 100

 21948 Угловой резьбовой штуцерный соединитель  13,8мм x 1/2” НР 250

 21949 Угловой резьбовой штуцерный соединитель 13,8мм x 3/4” НР 200

 28670 Прямой резьбовой штуцерный соединитель 13,8мм x 1/2” НР 400

 28671 Прямой резьбовой штуцерный соединитель 13,8мм x 3/4” НР 300

 28672 Прямой  штуцерный соединитель 13,8 x 13,8мм 600

 28673 Тройник штуцерный 13,8 x 13,8 x 13,8мм 250

  КОД ОПИСАНИЕ     ЕД./КОРОБКА   КОД ОПИСАНИЕ     ЕД./КОРОБКА



CRC КОНТРОЛЛЕРЫ
 Настенные контроллеры 
(внешний трансформатор).

 Применение внутри 
помещений.

 Электрическое управление.
 Простое 
программирование.

 Простой монтаж.
 4, 6 или 8 станций

CTA075 & CTD075
КОНТРОЛЛЕРЫ
 Простой монтаж на кран.
 Питание от батареек
 Цифровая или аналоговая модель
 Простое программирование.
 Идеальны для небольших садов 
или газонов 

CPC КОНТРОЛЛЕРЫ
 Настенные контроллеры 
(встроенный трансформатор).

 Наружное применение.
 Электрическое управление.
 Простое программирование.
 Простой монтаж.
 4, 6 или 8 станций.

 Прочный корпус  из стеклопластика.
 Размеры от ¾” до 3”.
 Регулировка расхода на всех моделях.
 Соленоиды 24 VAC и  9V.
 Эргономичный и компактный дизайн.
 Защита от протечек
 Пружина и болты из нержавеющей стали.
 Рабочее давление 0,7-10 бар.

 ½” и ¾” разбрызгиватели.
 Испытанное качество.
 Автоматический возврат рег-ки.
 От 4,6 до 11 м и 5,5 - 13,5м
 Рег-ка: 40 - 360 градусов.
 8 и 12 форсунок на выбор.

 Четкие края.
 Удобный захват для облегчения настройки.
 Цветовая маркировка для удобства 
идентификации.

 Регулировка от 0° до 360°.
 От 2,2 до 5,2 м

 Высокопрочная полипропиленовая конструкция для 
длительного срока службы.

 Стойкий к УФ излучению полипропилен.
 Крышка предотвращает попадание грязи и травы.
 Предусмотрены отверстия для трубы.
 Удобный паз на корпусе облегчает демонтаж.
 Прочная запираемая крышка.
 Скошенные края крышки предотвращают 
повреждения.

 Предусмотрено место для установки системы 
управления.

 Идеально подходит для зон орошения с большим количеством ответвлений; интенсивного орошения, орошения  деревьев/
кустарников или теплиц.

 Cepex FLATLINE: Капельный полив с установленной капельницей. Простота монтажа и обслуживания; противоударная защита.
 Cepex PCFLAT: Капельный полив с установленной капельницей с компенсацией давления; простота монтажа и обслуживания; 
противоударная защита. Саморегулируемая камера с защитной мембраной; защита от засоров; одинаковое давление и расход.

 Cepex DRPLINE: Встроенная цилиндрическая капельница; идеально подходит для больших объемов полива.
 Cepex PCDRIP: Капельный полив с капельницей с компенсацией давления; идеально подходит для больших объемов полива.
 Саморегулируемая камера с защитной мембраной; защита от засоров; одинаковое давление и расход.

Cepex FLATLINE Cepex DRIPLINECepex PCFLAT Cepex PCDRIP

 Полный диапазон микро-
разбрызгивателей, мкиро-
распылительных головок, 
капельниц, стоек и креплений для 
экономного орошения.

 Заглушки и SB фиттинги.
 Высококачественная продукция 
гарантирует более 30 лет работы

 ПВХ и ПП фитинги
 ПВХ шаровые краны и задвижки
 ПВХ коллекторы

CLC100 CONTROLLER
 Компактная модель
 Со встроенным клапаном 1”.
 Питание от батареек.
 Водозащищенные.
 Идеален для подземной 
установки.

 Усиленная крышка, простое управление, 
продолжительный срок службы штока.

 Шток с наружной резьбой подходит для всех 
форсунок с внутренней резьбой.

 Сверхбольшой сетчатый фильтр.
 Предварительно установленная регулируемая 
форсунка Cepex, на выбор.
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CEPEX ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КЛАПАНЫ CPV

СЕРЕХ ОРОСИТЕЛИ CSP

CEPEX РЕГУЛИРУЕМЫЕ 
ФОРСУНКИ

CEPEX РАСПЫЛИТЕЛИ CSH

CEPEX КЛАПАННЫЕ БОКСЫ СЕРИИ PRO
CEPEX МИКРО-
ОРОСИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА

CEPEX КРАНЫ И ФИТИНГИ

CEPEX КАПЕЛЬНЫЙ ПОЛИВ


